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UM Peso/Poids/Weight 10 GT GaraGe
Fiat	Ducato	250 Fiat	Ducato	250 Fiat	Ducato	250

L 2.3MJ/3.0MJ	 2.3MJ/3.0MJ	  2.3MJ/3.0MJ	 
kW(PS) 96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ)	
96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ)	 
96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ)	
Kg 3500-3650 3500-3650(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ) 3500-3650(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)

mm 4035 4035 4035
Kg 3080 3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/

3250(3.0MJ	4000	kg)	 
3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/

3330(3.0MJ	4000kg)	
STD STD STD

Kg 21/27 STD/STD	 STD/STD	  STD/STD	
Kg 20/25 OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 

OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 

Kg 6 OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
Kg 20 OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 

OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
OPT/OPT	  OPT/OPT	  OPT/OPT	 
STD/STD	  STD/STD	  STD/STD	 
N.P./N.P.	  N.P./N.P.	  N.P./N.P.	 

N° 5 5(2.3MJ)	/	4(3.0MJ) 5(2.3MJ)	/	4(3.0MJ)
N° -	/	- -	/	6 -	/	5
N° 6 7 6

mm 1990/3200 1990/3200 1990/3200
VTR/VTR-Polyester VTR/VTR-Polyester VTR/VTR-Polyester

mm 75/31/31 75/31/31 75/31/31
N° /	15	/	/ 1/1/1/1 1/1/2/1 1/1/2/1
Kg 15 N.P. N.P. N.P.

Integrato	singolo/Integré	simple/
Single	built-in	step

Integrato	singolo/Integré	simple/
Single	built-in	step

Integrato	singolo/Integré	simple/
Single	built-in	step

OPT OPT OPT
Kg 6 STD STD STD

N.P. N.P. N.P.
OPT OPT OPT
STD STD STD
STD STD STD

mm - - (n°	2)	970x1220
mm - - -
mm (n°	2)	570x1120 (n°	2)	570x1120 -

STD/STD N.P./N.P. STD/STD
STD STD STD
OPT OPT OPT
STD STD STD
STD STD STD

Kg 5 STD/OPT STD/OPT STD/OPT
STD/STD STD/STD STD/STD

Kg 13 OPT N.P. OPT
N.P. N.P. N.P.

N° 3(*)/OPT/N.P. 3(*)/OPT/N.P. 3(*)/OPT/N.P.
L 160 160 160

STD STD STD

Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,5kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,5kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,5kW)

Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,9kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,9kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(3,9kW)

Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(5,5kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(5,5kW) Gasolio/Au	gasoil/Fuel	oil	(5,5kW)
Analogica/Analogique/Analogic Analogica/Analogique/Analogic Analogica/Analogique/Analogic

1	|	3 1	|	3 1	|	3
N°	x	Kg 1x15	Kg 1x15	Kg 1x15	Kg

L 100(***)/108/17 105(***)/108/17.5 100(***)/108/17
Kg 2 OPT OPT OPT
Kg 5 N.P. N.P. N.P.
Kg 5 OPT OPT OPT
Kg 12 OPT OPT OPT
Kg 55 N.P. N.P. N.P.
Kg 40 OPT OPT OPT

OPT N.P. OPT
            STD= Standard, De série     OPT= Optional , En option    N.P.= Tecnicamente non previsto/Techniquement pas possible/Technically not available     - = Non previsto/Non prévu/Not applicable
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AVVERTENZE
Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri 
veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra 
tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell’acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, 
confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano 
S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del 
veicolo. La indicazione dei pesi e delle misure sono suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei veicoli sono impiegati materiali naturali pertanto le prestazioni 
e le dimensioni possono variare nell’ambito della costruzione in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%. Attenzione: gli optional montati non sono compresi nella determinazione 
del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico utile. Ogni utilizzatore deve adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico 
utile del veicolo diminuito del peso degli equipaggiamenti complementari installati. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell’utente, di non eccedere la massa massima 
tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra 
sicurezza e nello stesso tempo portare all’invalidazione della garanzia. Trigano SpA si riserva, senza comunicazione ufficiale, di apportare modifiche tecniche e/o di arredamento 
nei modelli esposti nella presente documentazione. I dati e le notizie qui menzionati non costituiscono specifiche contrattuali. Le notizie si intendono fornite a titolo indicativo 
e non impegnativo. Trigano S.p.A.  declina altresì ogni responsabilità relativa a modifi che e/o trasformazioni realizzate successivamente e non rispondenti a normative vigenti.

CARATTERISTICHE COMUNI AUTOCARAVAN 
•	 Cintura di sicurezza per ogni posto omologato.
•	 WC chimico girevole (capacità 17 litri).
•	 Presa elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 V ac 50/60 Hz) con 	 	
	 salvavita integrato.
•	 Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria.
•	 Aria calda canalizzata.
•	 Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la Direttiva 	 	
	 2005/40/CE e idonei all’installazione di seggiolini universali per bambini.
•	 Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre (eccetto toilette).
•	 Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864.
•	 Rete protezione letto su tutti i letti di altezza superiore a 1 metro dal pavimento 	
	 (secondo la norma EN 1646-1).
•	 In uno o più oblò (a seconda del veicolo) è prevista la predisposizione per 	 	
	 l’installazione di ventilatori o aria condizionata mediante forassite e cablaggio 
	 di alimentazione.

NOTE AUTOCARAVAN
*:	 Optional da richiedere all’ordine del veicolo	 	 	
**:	 Con accensione elettrica 	 	 	 	 	
***:	Per aumentare il carico utile del veicolo, durante la marcia è possibile ridurre la 
	 capacità del serbatoio acque chiare a circa 50 lt.	 	 	     
(b)	 Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.
(c)	 Il COMFORT PACK come contenuto dipende dal modello.
(d)	 Massa del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio 
	 riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 50 lt. (utilizzo della speciale 	
	 valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della 	
	 loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/	
	 CE) . Attenzione: Gli optional montati non sono compresi nella determinazione 	
	 della massa a vuoto in ordine di marcia del veicolo.
(e)	 Massa massima totale del rimorchio.
(f)	 Il letto matrimoniale della mansarda è incernierato nella sua metà ed è alzato 
	 mediante pistoni.
(g)	 Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.

(h)	 Escluso camino, oblò, portapacchi. Avvertenza: Verificare il valore riportato con il 
	 proprio concessionario.
(i)	 Portata massima portapacchi 40 kg.
(j)	 Comprende riscaldatore elettrico termostatato del serbatoio acque grigie e tubi 
	 di scarico coibentati.
(k)	 Per AUTO-ROLLER  e T-LINE S è fornita di serie la predisposizione per 	 	
	 l’installazione della luce esterna, con pulsante cablaggi integrati nel pannello 	
	 comandi. Per GRANDUCA,  T-LINE M e PEGASO la luce esterna è integrata nel 	 	
	 gocciolatoio sopra la porta.
(l)	 Sono forniti di serie gli attacchi per portabiciclette su tutti i veicoli, con portata 
	 massima 50kg e/o due biciclette.
(m)	Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli per installazione sul tetto 
	 dell’antenna TV (indicata internamente mediante adesivo).
(n)	 Sistema di separazione ambienti interni con porta rigida per il modello 	 	
	 GRANDUCA XL P, GRANDUCA 285 P e T-LINE XL M.
(o)	 Per il modello GRANDUCA ELITE P e T-LINE Elite M il letto posteriore è 	 	
	 scorrevole con schienale reclinabile.
(p)	 I dati riportati sono forniti dal costruttore del componente.
(q)	 Non abbinabile al gancio traino.
(r)	 Non abbinabile al porta moto
(s)	 Il valore fra parentesi si riferisce alla misura minima
(t)	 Se optional è da considerarsi in sostituzione all’apparecchio fornito di serie.
(u)	 La carreggiata posteriore maggiorata (1980mm) è prevista per tutti gli 
	 Autocaravan allestiti su autotelaio FIAT DUCATO e FORD TRANSIT 2.2 TDCi.
(v)	 E’ un sistema che permette di alzare ed abbassare attraverso una manovella il 
	 letto posteriore per avere più o meno spazio nel garage.
(x) 	 Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito alla 
	 sua minima capacità: 50 litri, utilizzando l’apposito rubinetto di scarico in 
	 dotazione.
(y)	 il gavone gas permette lo stivaggio di un’altra bombola gas per riserva, che 
	 andrà a diminuire il carico utile.
(z)	 Disponibile per la motorizzazione 3.0MJ 180 cv, disponibile da Dicembre 2011 
	 per 2.3MJ 150 cv, disponibile da Marzo 2012 per 2.3 MJ 130 cv.
(aa)	IL MEDIA PACK è disponibile solo se ordinato con CLIMA PLUS.

UM Peso/Poids/Weight 10 GT Garage
Fiat Ducato 250 Fiat Ducato 250 Fiat Ducato 250

L 2.3MJ/3.0MJ 2.3MJ/3.0MJ   2.3MJ/3.0MJ  
kW(PS) 96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ) 
96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ)  
96(130)-109(150)(2.3MJ)/

130(180)(3.0MJ) 
Kg 3500-3650 3500-3650(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ) 3500-3650(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)

mm 4035 4035 4035
Kg 3080 3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/

3250(3.0MJ 4000 kg)  
3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/

3330(3.0MJ 4000kg) 
STD STD STD

Kg 21/27 STD/STD STD/STD   STD/STD 
Kg 20/25 OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  

OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  

Kg 6 OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
Kg 20 OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  

OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
OPT/OPT   OPT/OPT   OPT/OPT  
STD/STD   STD/STD   STD/STD  
N.P./N.P.   N.P./N.P.   N.P./N.P.  

N° 5 5(2.3MJ) / 4(3.0MJ) 5(2.3MJ) / 4(3.0MJ)
N° - / - - / 6 - / 5
N° 6 7 6

mm 1990/3200 1990/3200 1990/3200
VTR/VTR-Polyester VTR/VTR-Polyester VTR/VTR-Polyester

mm 75/31/31 75/31/31 75/31/31
N° / 15 / / 1/1/1/1 1/1/2/1 1/1/2/1
Kg 15 N.P. N.P. N.P.

Integrato singolo/Integré simple/
Single built-in step

Integrato singolo/Integré simple/
Single built-in step

Integrato singolo/Integré simple/
Single built-in step

OPT OPT OPT
Kg 6 STD STD STD

N.P. N.P. N.P.
OPT OPT OPT
STD STD STD
STD STD STD

mm - - (n° 2) 970x1220
mm - - -
mm (n° 2) 570x1120 (n° 2) 570x1120 -

STD/STD N.P./N.P. STD/STD
STD STD STD
OPT OPT OPT
STD STD STD
STD STD STD

Kg 5 STD/OPT STD/OPT STD/OPT
STD/STD STD/STD STD/STD

Kg 13 OPT N.P. OPT
N.P. N.P. N.P.

N° 3(*)/OPT/N.P. 3(*)/OPT/N.P. 3(*)/OPT/N.P.
L 160 160 160

STD STD STD

Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,5kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,5kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,5kW)

Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,9kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,9kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (3,9kW)

Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (5,5kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (5,5kW) Gasolio/Au gasoil/Fuel oil (5,5kW)
Analogica/Analogique/Analogic Analogica/Analogique/Analogic Analogica/Analogique/Analogic

1 | 3 1 | 3 1 | 3
N° x Kg 1x15 Kg 1x15 Kg 1x15 Kg

L 100(***)/108/17 105(***)/108/17.5 100(***)/108/17
Kg 2 OPT OPT OPT
Kg 5 N.P. N.P. N.P.
Kg 5 OPT OPT OPT
Kg 12 OPT OPT OPT
Kg 55 N.P. N.P. N.P.
Kg 40 OPT OPT OPT

OPT N.P. OPT
            STD= Standard, De série     OPT= Optional , En option    N.P.= Tecnicamente non previsto/Techniquement pas possible/Technically not available     - = Non previsto/Non prévu/Not applicable

 

COMFORT PACK
AUTO-ROLLER/T-LINE S: carreggiata   maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie 
camping, chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli 
atermici, ABS, AIRBAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione 
longitudinale e schienale reclinabile, sedile guida regolabile in altezza. Per i veicoli con 
sedili girevoli: sedile conducente e passeggero con doppio bracciolo, sedile passeggero 
con regolazione in altezza. Per i veicoli 3,0 MJ: batteria maggiorata.
GRANDUCA/T-LINE M: carreggiata   maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie 
camping, chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli 
atermici, ABS, AIRBAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione 
longitudinale e schienale reclinabile e doppio bracciolo, sedile guida regolabile in 
altezza e paraurti verniciato. Per i veicoli con sedili girevoli: sedile passeggero regolabile 
in altezza. Per i veicoli 3,0 MJ: batteria maggiorata.
PEGASO: carreggiata  maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping, chiusura 
centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, 
AIRBAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale 
e schienale reclinabile e doppio bracciolo, sedile guida e passeggero regolabile in 
altezza, paraurti verniciato, doppio specchio retrovisore elettrico con sbrinamento, 
condizionatore manuale di serie.Per i veicoli 3,0 MJ: batteria maggiorata.

CLIMA PLUS PACK: doppio specchio retrovisore elettrico con sbrinamento, condizionatore 
manuale.

AIRBAG PASSEGERO

CRUISE CONTROL: regolatore di velocità.

AUTOMATIC PACK: cambio automatico, cruise control, volante e pomello cambio pelle.

COLOR PACK
T-LINE S/ T-LINE M:cabina metallizzata, paraurti laterali e posteriori in tinta, cabina e 
grafiche esterne dedicate.
GRANDUCA/PEGASO: cabina metallizzata e grafiche esterne dedicate.

TECHNO: rifiniture in alluminio della plancia. 

TRACTION +:  dispositivo di controllo della stabilità del veicolo (ESP nuova generazione), 
sistema di assistenza in partenza in salita (Hillholder) e dispositivo di supporto alla trazione 
in condizione di scarsa aderenza di una sola ruota motrice, pneumatici All seasons.

COMANDI AL VOLANTE: comandi al volante senza radio.

MEDIA PACK: Autoradio mp3 con CD integrato (4 autoparlanti), comandi radio al volante, 
antenne radio integrata nello specchio retrovisore, Blue&me – presa USB, connessione, 
Bluetooth e IPOD.

NOTE:  lo chassis FIAT utilizza un serbatoio per il carburante da 60 litri per aumentare il 
carico utile pur mantenendo una buona autonomia di marcia.

Comfort Pack
AUTO-ROLLER/T-LINE S: Fix&Go, pneumatici extraserie camping, sospensioni 
camping, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, AIRBAG 
conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale e schienale 
reclinabile e regolazione in altezza, cruise control, trip computer. 

AIRBAG PASSEGERO AUTO-ROLLER/T-LINE S

CLIMA PLUS PACK AUTO-ROLLER/T-LINE S: aria condizionata, specchi retrovisori 
elettrici. 

MEDIA PACK AUTO-ROLLER/T-LINE S: autoradio con CD integrato, comandi al volante.

COLOR PACK AUTO-ROLLER/T-LINE S: cabina colorata e grafiche esterne dedicate.

ALLESTIMENTI MECCANICHE



RECOMMANDATIONS
Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu’à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d’engagement. Trigano 
S.p.A. se réserve la faculté d’apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d’en 
modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l’achat chez 
le concessionnaire qui, en qualité d’unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques 
effectives du véhicule objet de l’éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à 
l’impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l’objet de modifications, car pour la construction des véhicules 
on utilise des matériaux naturels et, par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Attention: 
Les options montées ne sont pas comprises dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids doit donc être compris dans la charge utile. Chaque utilisateur doit 
adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, 
il est recommandé, pour la sécurité de l’utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les 
modifications effectuées auprès d’ateliers non agréés peuvent mettre à risque votre sécurité et, en même temps, entraîner l’annulation de la garantie. Trigano S.p.A. se réserve 
le droit, sans communication officielle et à tout moment, d’apporter toutes les modifications techniques et/ou d’aménagement considérées comme opportunes sur les modèles 
exposés dans cette documentation. Les informations, les photographies et les données reportées ici ne sont donc fournies qu’à titre purement indicatif, ne sont pas contraignantes 
et ne constituent aucun engagement contractuel. Trigano S.p.A. décline également toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et/ou transformations 
réalisés après l’impression de ce document et/ou à la livraison du véhicule.

CARACTERISTIQUES COMMUNES CAMPING-CARS 
•	 Ceinture de sécurité pour chaque place homologuée.
•	 WC chimique pivotant (capacité de 17 litres).
•	 Prise électrique de branchement au réseau extérieur (220 V 50/60 Hz) avec
	 protection intégrée.
•	 Alimentateur switching pour chargeur batterie auxiliaire.
•	 Air chaud canalisé.
•	 Sièges face à la route dans la dînette avant homologués selon la Directive
	 2005/40/CE et homologués également pour l’installation des sièges bébé.
•	 Rideaux et moustiquaires sur toutes les baies (sauf cabinet de toilette).
•	 Régulateur gaz 30 mbars conforme à la norme EN 12864.
•	 Filet de protection pour tous les lits à plus d’1 m du sol
	 (selon la norme EN 1646-1).
•	 La prédisposition sur un ou plusieurs lanterneaux (en fonction du véhicule) pour
	 l’installation de ventilateurs ou de climatisation, par conduit et câblage 	 	
	 d’alimentation.

NOTES
* :	 Option à demander au moment de la commande du véhicule
** :	 Avec allumage électrique
***:	Pour augmenter la charge utile du véhicule, il est possible, lorsque l’on roule, 
	 de réduire la capacité du réservoir des eaux claires à 50 l environ
(b)	 Masse maximale totale du véhicule qui ne doit pas être dépassée.
(c)	 Le PACK CONFORT, comme contenu, dépend du modèle.
(d)	 Masse du véhicule homologué. Comprend : conducteur, réservoir gasoil
	 rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la
	 vanne d’évacuation spéciale) et bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.)
	 pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue lors de l’homologation
	 (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises
	 dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.
(e)	 Masse maximale totale de la remorque.
(g)	 Données provisoires à confirmer lors de l’homologation.

(h)	 Cheminée, lanterneau et porte-bagages exclus. Avertissement: vérifier la valeur
	 indiquée avec votre concessionnaire.
(i)	 Capacité maximum de la galerie 40kg.
(j)	 Comprend: résistance électrique avec thermostat pour le réservoir des eaux
	 usées et tuyaux de vidange isolés.
(k)	 La prédisposition pour l’installation de l’éclairage extérieur avec bouton et 	 	
	 câbles incorporés dans le tableau de commande est de série sur les modèles 	
	 AUTO-ROLLER et T-LINE S. Pour GRANDUCA, T-LINE M et PEGASO la lumière 	
	 extérieure est intégrée à l’égouttoir sur la porte.
(l)	 Les fixations pour porte-vélos sont fournies de série sur tous les véhicules avec 	
	 une portée maximum de 50 kg et/ou deux vélos.
(m)	Prédisposition de série sur tous les véhicules pour l’installation de l’antenne TV
	 sur le toit (indiquée à l’intérieur du véhicule par un adhésif).
(n)	 Système de séparation des espaces intérieurs avec porte rigide pour les 	 	
	 modèles GRANDUCA XL P,GRANDUCA 285 P e T-LINE XL M.
(o)	 Pour le modèle GRANDUCA XL P et e T-LINE XL M, le lit arrière est coulissant 	
	 avec dossier inclinable 
(p)	 Les données sont fournies par le constructeur de l’élément.
(q)	 Incompatible avec crochet d’attelage.
(r)	 Incompatible avec porte-moto.
(t)	 L’appareil choisi en option se substitue à celui fourni de série.
(v)	 Ce système permet, grâce à une manivelle, de relever et baisser le lit arrière de
	 manière à avoir un espace plus ou moins grand dans le garage.
(w)	 Est incompatible avec l’option boîte de vitesses automatique.
(x)	 Le réservoir des eaux propres du véhicule en ordre de marche doit être rempli à
	 sa capacité minimum: 50 litres, en utilisant le robinet d’évacuation spécial fourni.
(y)	 La soute à gaz peut contenir une autre bouteille de gaz de réserve, qui réduira
	 d’autant la charge utile.
(z)	 Disponible pour la motorisation 3.0MJ 180 cv, disponible à partir de décembre 	
	 2011 pour 2.3MJ 150 cv, disponible à partir de mars 2012 pour 2.3 MJ 130 cv.
(aa)	Le PACK MULTIMÉDIA est disponible seulement s’il est commandé avec le PACK 	
	 CLIMATISATION PLUS.

PACK CONFORT  
AUTO-ROLLER/T-LINE S: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaison), 
pneumatiques spéciaux camping-car, Fermeture centralisée de la cabine avec 
télécommande, vitres électriques, vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, 
sièges conducteur et passager réglables en profondeur et dossier inclinable, siège 
conducteur réglable en hauteur. Uniquement pour les véhicules avec sièges pivotants: 
sièges conducteur et passager à double accoudoir, siège passager réglable en hauteur. 
Uniquement pour motorisation 3.0 L MJ: batterie plus puissante.
GRANDUCA/T-LINE M: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaison), pneumatiques 
spéciaux camping-car, Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande, 
vitres électriques, vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, sièges conducteur 
et passager réglables en profondeur et dossier inclinable et double accoudoir,, siège 
conducteur réglable en hauteur et pare-chocs peints. Uniquement pour les véhicules 
avec sièges pivotants: siège passager réglable en hauteur. 
PEGASO: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaison), pneumatiques spéciaux 
camping-car, Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande, vitres électriques, 
vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, sièges conducteur et passager réglables 
en profondeur et dossier inclinable et double accoudoir,, siège conducteur et passenger 
réglable en hauteur, pare-chocs peints, rétroviseurs électriques dégivrants et 
climatisation manuelle. Uniquement pour motorisation 3.0 L MJ: batterie plus puissante.

PACK  CLIMATISATION PLUS: Rétroviseurs électriques dégivrants et climatisation manuelle.

AIRBAG PASSAGER 

REGULATEUR DE VITESSE

PACK BOITE AUTO: Boîte auto avec régulateur de vitesse, volant et levier de vitesse en cuir.

PACK CABINE METALLISEE 
T-LINE S - M/GRANDUCA/PEGASO:Cabine en peinture métallisée, déco assortie.

TECHNO: Habillage du tableau de bord en finition alu. 

TRACTION +:  Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (ESP nouvelle génération), 
système d’assistance de démarrage en côte (Hillholder) et dispositif d’aide à la traction 
en cas de mauvaise adhérence d’une seule roue motrice), pneumatique toutes saisons.

COMMANDES RADIO AU VOLANT

PACK MULTIMEDIA: Autoradio mp3 avec lecteur CD intégré (4 HP), commandes radio 
au volant, antenne intégrée au rétroviseur, Blu&me: prise USB, connection bluetooth 
et IPod.

NOTE:  le  chassis FIAT dispose d’un réservoir de 60 litres pour augmenter la charge 
utile tout en préservant une autonomie correcte. 

PACK CONFORT  
AUTO-ROLLER/T-LINE S: Suspensions renforcées, Fix&Go (kit anti- crevaison), 
fermetures centralisées, vitres électriques et athermiques, sièges conducteur et passager 
réglables en profondeur, dossier inclinable et réglage en hauteur, régulateur de vitesse, 
ordinateur de bord, AIRBAG conducteur, ABS. 

AIRBAG PASSAGER  AUTO-ROLLER/T-LINE S

PACK CLIMATISATION PLUS AUTO-ROLLER/T-LINE S: Double rétroviseur électrique 
dégivrant et climatisation manuelle 

PACK   MULTIMEDIA AUTO-ROLLER/T-LINE S: Autoradio avec lecteur CD intégré, 
commandes radio au volant.

PACK CABINE METALLISEE AUTO-ROLLER/T-LINE S: Cabine en peinture métallisé, 
déco assortie.

EQUIPEMENT CHASSIS


